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Elektroheizkessel
Intelligentes Heizen für die Zukunft



Die Zukunft ist elektrisch  
Mit uns bei Värmebaronen und unseren hochwertigen Produkten 
können Sie sich als attraktiver und erfolgreicher Akteur der 
Energiewende profilieren. 

Mit 50 Jahren Markterfahrung und Partnern auf der ganzen Welt stellen 
wir innovative und proaktive Lösungen bereit. 

Wir sehen uns selbst als Mitgestalter des Übergangs zum Energiesystem 
der Zukunft. Dank unserer umfassenden Produktpalette können Sie sich 
darauf verlassen, dass Sie eine nachhaltige Anlage erhalten.
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Das Potenzial von elektrisch erzeugter Wärme

Industrie 
Elektrische Wärmeerzeugung in der Industrie heißt, dass 
Strom anstelle von fossilen Brennstoffen eingesetzt wird, 
um die notwendige Wärme für Produktionsprozesse 
bereitzustellen. Durch den Einsatz von Strom aus 
erneuerbaren Quellen kann die Industrie ihre CO2-
Emissionen senken und die Produktion nachhaltiger 
gestalten. Das Verfahren ist häufig energieeffizienter und 
ermöglicht eine bessere Kontrolle. Das birgt  
wirtschaftliche und ökologische Vorteile.

Gebäude
Die Kombination aus Wärmepumpe und Elektroheizkessel bietet 
sich als eine kosteneffiziente Investition in die Heizungsanlagen von 
Immobilien an. Verglichen mit den derzeitigen fossilen Heizarten 
lassen sich hierdurch Emissionen senken und ein stärkeres 
Umweltprofil verwirklichen. So entstehen zukunftssichere Gebäude, 
die moderne Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz erfüllen.

Transport
In vielen Häfen auf der ganzen Welt ist die 
Wärmeerzeugung durch Motoren mit fossilen 
Brennstoffen während der Liegezeit inzwischen verboten. 
Denn heute ist es möglich, im Hafen und auf See mit Strom 
zu heizen. Ebenso wie Elektroautos zur Senkung der CO2-
Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität beitragen, kann 
elektrische Wärmeerzeugung ein nachhaltigeres Umfeld schaffen.

Stromnetze 
Der Leistungsausgleich ist entscheidend für die Stabilität von 
Stromnetzen. Das gilt insbesondere bei einem höheren Anteil 
erneuerbarer Energien. Hierbei können elektrische Heizkessel 
eine wichtige Funktion als Energieverbraucher übernehmen, 
um erneuerbare Energiequellen maximal auszuschöpfen. 
Außerdem verringert sich der Bedarf an fossilem Reservestrom, 
und Stromkosten lassen sich senken. Das macht die 
Stromnetze effizienter und nachhaltiger.

Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu Elektrizität ist ein entscheidender Schritt,  
um CO2-Emissionen senken zu können. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen verbessern 
wir unsere Umweltbilanz und fördern nachhaltige Energien. Durch die Elektrifizierung 
weiterer Bereiche können wir die Zukunft nachhaltiger und grüner gestalten.
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Anwendungen im 
Transportbereich 
Wir bieten Heizlösungen für 
zahlreiche Transportbereiche. 
Die Kessel lassen sich für 
unterschiedlichste Bedingungen 
konfigurieren, wie beispielsweise 
enge Räume, unterschiedliche 
Spannungen und hohe 
Temperaturen.

Effizientere 
industrielle Prozesse
Für Prozesse, die direkte oder 
indirekte Wärme erfordern, bieten 
unsere Elektroheizkessel hohe und 
präzise Temperaturen bei niedrigen 
Investitionskosten. Eine einfache 
Installation, niedrige Wartungskosten 
und die Aufstellung in unmittelbarer 
Nähe des Prozesses sind nur  
einige Vorteile der Kessel.

Leistungsausgleich 
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft 
und Solarenergie ist wetterabhängig und schwer vorherzusagen. 
Das führt zu unregelmäßigen Produktionsmengen und großen 
Überschüssen, die die Netzfrequenz stören. Durch 
Elektroheizkessel, die Wärme erzeugen, lässt sich 
dieser Überschuss effektiv ausgleichen. Die erzeugte 
Wärme kann gespeichert oder aber direkt in Fernwärmeanlagen, 
zum Heizen in Gebäuden oder in industriellen Prozessen eingesetzt 
werden. Dieses Verfahren wird als „Power-to-Heat“ bezeichnet und 
in der Regel von Stromerzeugern eingesetzt.
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Kompakte, in Busse  
eingebaute Elektroheiz- 
kessel heizen die Fahrzeuge  
vor der Abfahrt auf.

Die Korvetten vom Typ VISBY des 
schwedischen Heers sind mit modifi-
zierten EP 42-Edelstahlkesseln ausge-
stattet, die u. a. für 6G ausgelegt sind.

Schnee und Eis an Zügen werden 
durch Enteisungssysteme entfernt.

Bei der Elektrofähre der Örsundslinjen 
zwischen Helsingborg und Helsingör 
übernehmen unsere Elektrokessel 
während der Fahrt das Heizen.

Heizen von Gebäuden 
Die Kombination aus Wärmepumpe und 
Elektroheizkessel ist eine kluge Wahl für 
effizientes Heizen in größeren Gebäuden. Mit 
einem Elektroheizkessel als Unterstützung 
und zur Abdeckung der Spitzenlast bei 
niedrigeren Außentemperaturen kann auf 
eine kleinere Wärmepumpe zurückgegriffen 
werden. Hierdurch reduzieren sich die 
Gesamtinvestitionskosten, und die 
Lebensdauer des Systems verlängert sich. 
Bei einem Ausfall der Wärmepumpe kann der 
Elektroheizkessel außerdem als zuverlässige 
Reservelösung einspringen. Das macht die 
Heizungsanlage kosteneffizient und sicher.

Top up heat des 
Elektrokessels  Värmepumpe

Januar DezemberJuli

Überschuss 

Heizanforderung
Grenzwert der Elektrokesselsicherung

Solar- und Windkraft
Planbare Elektrizitätsproduktion

Nachfrage 

Zeit 



Rohranschlüsse
Alle Rohranschlüsse verfügen 
über Gewinde oder Flansche. 
So lassen sich Installationen 
mit kostengünstigeren Ventilen 
und weniger Schweißnähten an 
Rohren realisieren.

Füllstandswächter
Der integrierte Füllstandswächter 
gibt sofort einen Alarm aus, wenn 
der Kessel nicht vollständig mit 
Wasser gefüllt ist. Hierdurch wird 
Trockenlaufen vermieden.

Energiemessung
Die Messung und 
Protokollierung Ihres 
Energieverbrauchs ist eine 
Standardfunktion Ihres 
Elektroheizkessels.

Vernetzte Kommunikation
Ein verbundener EP G2-Kessel 
ermöglicht die Bildschirm-
freigabe in Echtzeit. Dies 
erleichtert den Support sowie 
den sofortigen Informations-
austausch bei Alarmen und 
Benachrichtigungen im Rah-
men von Software-Updates.

NEU

NEU

Intelligente Steuerung
Neue Steuerkarte mit erweiterten 
Protokollfunktionen und verbesser-
ter Kommunikationsschnittstelle 
wie Modbus/BACnet.

Überwachung
Mehrere Sensoren messen und 
protokollieren, dass die zulässigen 
Grenzwerte eingehalten werden. 
Hierdurch ist eine lange Lebens-
dauer der Bauteile sichergestellt.

Sicherheitsschalter
Bei Temperaturfehlern oder 
falschem Systemdruck wird die 
Eingangsspannung vollständig 
getrennt, wodurch der Elektroheiz-
kessel keine Wärme erzeugen kann.

Überwachung der Heizstäbe
Die integrierte Überwachung misst 
das Ungleichgewicht zwischen den 
Phasen und warnt vor möglicher 
Korrosion an den elektrischen 
Heizstäben.

Unterstützung Installation Sicherheit

Allpoliger 
Lasttrennschalter
Der Sicherheitsschalter 
verhindert, dass das 
System gefährliche 
Temperatur- oder 
Druckwerte erreicht, da 
er die Spannung während 
eines Alarms trennt.

VERBESSERT

Teilbare obere Abdeckung
Erleichtert den Anschluss der 
Stromversorgungskabel*

NEU
NEU

Touch display
Unser Display präsentiert Informationen klar und 
deutlich, um Installation und Betrieb zu erleichtern und 
zu einem einfacheren Supportmanagement beizutragen.

EP G2
EP G2 ist unsere neueste Generation von Elektroheizkesseln, die ganz auf heutige 
Anforderungen zugeschnitten ist. An unseren Grundprinzipien für ein modernes 
Heizungssystem wie höchste Sicherheit und Effizienz ändert sich dabei jedoch nichts. 
Mit einer bahnbrechenden und zukunftssicheren Serie von elektrischen Heizkesseln, 
die schnelle externe Kommunikation ermöglicht und mit umfangreichen Protokollie-
rungsfunktionen ausgestattet ist, unterstützen wir unsere Kunden in allen Belangen.

Die Serie EP G2 bietet eine Leistung von 31 bis 1500 
kW. Bei höherem Leistungsbedarf können mehrere 
Kessel verbunden werden. Die Kessel haben 7, 15 
oder 30 Leistungsstufen. Sie werden aktiviert, wenn 
die Temperatur unter dem Sollwert liegt. Darüber 
hinaus bieten sie die Möglichkeit, die Leistung bis 
auf eine Stufe zu beschränken. Eine intelligente 
Temperaturregelung verlängert die Lebensdauer der 
Schütze. Sicherheitstechnisch sind die Kessel darauf 
ausgelegt, Nullströmen standzuhalten.

Höchste Sicherheit hatte für uns bei der Entwicklung 
unserer Produkte schon immer oberste Priorität. 
In Kombination mit einem Sicherheitssatz (Option) 
bietet der integrierte Sicherheitsschalter umfassen-
den Schutz. Zusätzlich zu diesen Funktionen sind 
standardmäßig Füllstandswächter und eine Heiz-
stabüberwachung integriert. EP G2-Kessel bieten 
Möglichkeiten zur externen Leistungsregelung. Ein 
externer Energiezähler ist nicht erforderlich, da EP 
G2-Kessel den tatsächlichen Energieverbrauch in 
Echtzeit messen und protokollieren.

*Gilt für Modelle ab 150 kW
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Optionen  
Wir haben eine Reihe von Optionen für unser Standardmodell entwickelt. So 
können wir Lösungen anbieten, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. 
Die Optionen optimieren die Leistung, verbessern die Benutzerfreundlichkeit 
und reduzieren die Installationskosten Ihrer Anlage. Darüber hinaus haben wir die 
Möglichkeit, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln.

SAFETY KIT

MODBUS
BACnet

CUSTOM

Kundenspezifische Lösungen
Wir fertigen Elektroheizkessel auch maßgeschneidert nach den Wünschen 
unserer Kunden. Das können mehrere Elektroheizkessel sein, die zu 
Lieferungen von Komplettsystemen gehören, oder ein einzelner Heizkessel für 
ein spezifisches Projekt. Auf varmebaronen.com können Sie mehr über unsere 
kundenspezifischen Lösungen erfahren. 

Temperatur
In der Standardversion liegt 
der Regelbereich zwischen 20 
und 95 °C. Optional kann er auf 
105 ºC erweitert werden, ohne 
dass dies Auswirkungen auf den 
Nenndruck hat. Für Anlagen mit 
höheren Anforderungen an die 
Medientemperatur stellen wir 
HT-Elektroheizkessel (High Tem-
perature) mit einem Regelbereich 
von bis zu 150 °C bereit.

Druck
Unsere Elektroheizkessel sind für 
6 bar zugelassen. Wenn höherer 
Druck erforderlich ist, kann ein 
Wärmetauscher ergänzt werden. 
So halten die Kessel einem Sys-
temdruck von bis zu 40 bar stand.

Spannung
Standardmäßig sind unsere 
Elektroheizkessel für 400V 
Versorgungsspannung ausgelegt, 
können bei Bedarf jedoch an 
Systemspannungen zwischen 230 
und 690 V angepasst werden.

Modbus/BACnet 
Mit der digitalen Steuerung können Informationen vom Kessel abgerufen 
werden, wie beispielsweise Temperatur, Druck, Alarme u. a. Der Kessel lässt sich 
einfach digital steuern: über Modbus/BACnet oder über ein programmierbares 
Gebäudesteuerungssystem. Die Kessel verarbeiten die gängigsten Modbus/
BACnet-Protokolle sowie TCP-IP.

Sicherheitseinrichtungen
Werkseitig montierte und intern vorverdrahtete Sicherheitseinrichtungen gewährleisten 
höchste Sicherheit in Bezug auf Temperaturfehler, falschen Systemdruck und niedri-
gen Wasserstand. Durch die werkseitige Montage ist es außerdem nicht notwendig, 
Dampfsammelbehälter, Füllstandssensoren, Doppelpumpen und Strömungswächter zu 
installieren. Hierdurch reduzieren sich Arbeits-, Material- und Projektplanungskosten.

SSR
SOLID STATE RELAY

DPC
DIRECT POWER CONTROL

Direct Power Control (DPC)
DPC oder direkte Leistungsregelung ist eine benutzerdefinierte Software, die 
bei Netzfrequenzschwankungen sofortige Leistungsänderungen, sogenannte 
Systemdienstleistungen, ermöglicht. Diese sind entscheidend für die 
Netzstabilität und verringern die Gefahr eines Stromausfalls. DPC kann auch 
in Prozessen verwendet werden, die eine schnelle Regelung erfordern.

Solid State Relay (SSR) Halbleiterrelais
Ein elektrischer Heizkessel, der mit einem Halbleiterrelais ausgestattet 
ist, kann die Leistungsstufen in extrem engen Intervallen takten, das gilt 
beispielsweise für Anlagen, die hohe Temperaturgenauigkeit erfordern. 
Ebenso wie DPC-Modelle können SSR-Modelle zum Leistungsausgleich im 
Stromnetz verwendet werden.

0–150º

0 50 100 150 0 10 20 30 40 200 300 400 500 600 700

230–690 V0–40 Bar
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EP G2
Im Leistungsbereich von 31–1500 kW bietet Värmebaronen marktweit die 
umfassendste Palette an Heizlösungen mit Elektroheizkesseln an. Die hohe 
Stufenauflösung sorgt für eine gleichmäßigere Temperatur und reduzierten 
Energieverbrauch. 

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 16–20.

31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1500 G2EP31–63 G2EP

1510–9003

70–119 G2EP

13EKVB 15EEK

150–350 G2EP 450–700 G2EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1500 G2EP
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Mit einem Leistungsbereich von 26–52 kW sind die 
Kessel der EP E-Serie kompakte Kraftbündel. Sie 
regeln die Leistung in sieben Stufen und stellen auf 
diese Weise einen wirtschaftlichen Betrieb und eine 
gleichmäßige Temperatur in der Heizungsanlage 
sicher. Die Kessel EP 26–52E können leicht über 
externe Steuersignale gesteuert werden und eignen 
sich auch hervorragend als alleinige Heizquelle.

EK 15E ist eine praktische und kompakte 
Heizkassette mit mehreren Leistungsstufen, 
die sich beispielsweise als Zusatzheizung für 
Wärmepumpen eignet. EK 15E lässt sich einfach 
über ein externes Steuersignal steuern und eignet 
sich auch hervorragend als alleinige Heizquelle.

EK 13 ist eine kostengünstige 13 kW-Heizkassette. Sie 
lässt sich einfach zur Ergänzung von vorhandenen 
Heizanlagen installieren. EK 13 ist komplett mit allpoligen 
Hauptschaltern ausgestattet. So ist sie eine einfache 
und flexible Lösung – entweder als eigenständige 
Heizquelle oder als Reserve, beispielsweise für eine 
Wärmepumpe.

Elektroheizstäbe sind elektrische 
Widerstandselemente, die in wasserbasierten 
Heizsystemen sowie in verschiedenen industriellen 
Prozessen zum Einsatz kommen. Sie können als 
eigenständige Heizquellen oder als ergänzende 
Energiequellen für Einfamilienhäuser, Geschäfts- 
und Industrieräumlichkeiten eingesetzt werden.

31–63EP

1510–9003

70–119EP

13EKVB 15EEK

150–350EP 450–700EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1400EP31–63EP

1510–9003

70–119EP

13EKVB 15EEK

150–350EP 450–700EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1400EP31–63EP

1510–9003

70–119EP

13EKVB 15EEK

150–350EP 450–700EP

26 EEP 42EEP 26–52EEP

900–1400EP31–63EP

1510–9003 F

70–119EP

13EKVB 15EEK

150–350EP 450–700EP

26 EEP

EP

42EEP 26–52EEP

900–1400EP

Zusatzwärme  
Braucht Ihre Heizanlage Verstärkung? Värmebaronen verfügt über 
Schwedens breiteste Palette an Zusatzheizungen. Sie greifen unterstützend 
ein, wenn Ihre reguläre Heizanlage bei Kälte nicht ausreicht.  

Technische Daten finden Sie auf den Seiten 21/22..
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EP 31 – 63 G2 EP 70 – 119 G2
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Änderungen vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Modell EP 70 G2 EP 84 G2 EP 90 G2 EP 99 G2 EP 119 G2

Artikel-Nr. 5808 5810 5818 5820 5814

Leistung  70 kW 84 kW 90 kW 99 kW 119 kW

Leistungsstufe  7 7 15 15 7

Leistung/Stufe 10 kW 12 kW 6 kW 6,6 kW 17 kW

Strom 101 A 121 A 130 A 143 A 172 A

Spannung * 400 V 3~ / externe steuerung 230 V ~

Temperatur  20-95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelflansch FL 21 max Ø 60 mm

Kabelanschluss 35–95 mm² Cu/AI 120–240 mm² Cu/AI

Rohranschluss Vorlauf/Rücklauf DN 80 PN 16

Sicherheitsrohr 2 × R25 Außen

Max. Betriebsdruck 0,6 MPa (6 Bar)

Wasservolumen 60 Liter

Gewicht, leer 140 kg 145 kg

Mindestraumhöhe *** 1 825 mm

Modell EP 31 G2 EP 42 G2 EP 52 G2 EP 63 G2

Artikel-Nr. 5800 5802 5804 5806

Leistung  31,5 kW 42 kW 52,5 kW 63 kW

Leistungsstufe  7

Leistung/Stufe 4,5 kW 6 kW 7.5 kW 9 kW

Strom 45 A 61 A 76 A 91 A

Spannung * 400 V 3~ / externe steuerung 230 V ~

Temperatur  20-95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelflansch Kabelverschraubung 25-32 mm Ø

Kabelanschluss 35–95 mm² Cu/AI

Rohranschluss Vorlauf/Rücklauf R 50 Innen   

Sicherheitsrohr R 25 Außen

Max. Betriebsdruck 0,6 MPa (6 Bar)

Wasservolumen 31 Liter

Gewicht, leer 85 kg

Mindestraumhöhe *** 1 720 mm

*** Die Raumhöhe darf dieses Maß nicht unterschreiten, um das Auswechseln von Elektroheizstäben zu ermöglichen. 
** Bei ausgewählten Modellen ist ein Temperaturbereich von bis zu 105 °C und 150 °C verfügbar.
* Ausgewählte Modelle sind als 690V-Ausführung erhältlich.

*** Die Raumhöhe darf dieses Maß nicht unterschreiten, um das Auswechseln von Elektroheizstäben zu ermöglichen. 
** Bei ausgewählten Modellen ist ein Temperaturbereich von bis zu 105 °C und 150 °C verfügbar.
* Ausgewählte Modelle sind als 690V-Ausführung erhältlich.
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EP 150 – 350 G2

Änderungen vorbehalten.

EP 450 – 700 G2
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Änderungen vorbehalten.

Modell EP 450 G2 EP 510 G2 EP 600 G2 EP 700 G2

Artikel-Nr. 5840 5842 5846 5848

Leistung  450 kW 510 kW 600 kW 700 kW

Leistungsstufe  30

Leistung/Stufe 15 kW 17 kW 20 kW 23,3 kW

Strom 648 A 735 A 865 A 1009 A

Spannung * 400 V 3~ / externe steuerung 230 V ~ 

Temperatur 20–95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelflansch 2 × FL 33,2 × Ø 60 mm

Kabelanschluss 4 × 70–240 mm² Cu/AI

Rohranschluss Vorlauf/Rücklauf DN 100 PN 16

Sicherheitsrohr 2 × R32 Außen

Max. Betriebsdruck 0,6 MPa (6 Bar)

Wasservolumen 315 Liter

Gewicht, leer 470 kg 470 kg 485 kg 485 kg

Mindestraumhöhe *** 2 430 mm

Modell EP 150 G2 EP 225 G2 EP 300 G2 EP 350 G2

Artikel-Nr. 5826 5830 5836 5838

Leistung  150 kW 225 kW 300 kW 350 kW

Leistungsstufe  15

Leistung/Stufe 10 kW 15 kW 20 kW 23,3 kW

Strom 217 A 325 A 433 A 504 A

Spannung * 400 V 3~ / externe steuerung 230 V ~

Temperatur  20–95˚ (105˚, 150˚ **)

Kabelflansch FL 33,2 × Ø 60 mm

Kabelanschluss 120–240 mm² Cu/AI 2 × 70–240 mm² Cu/AI

Rohranschluss Vorlauf/Rücklauf DN 100 PN 16

Sicherheitsrohr 2 × R32 Außen

Max. Betriebsdruck  0,6 MPa (6 Bar)

Wasservolumen 180 Liter

Gewicht, leer 240 kg 260 kg 275 kg 280 kg

Mindestraumhöhe *** 2 375 mm

*** Die Raumhöhe darf dieses Maß nicht unterschreiten, um das Auswechseln von Elektroheizstäben zu ermöglichen. 
** Bei ausgewählten Modellen ist ein Temperaturbereich von bis zu 105 °C und 150 °C verfügbar.
* Ausgewählte Modelle sind als 690V-Ausführung erhältlich.

*** Die Raumhöhe darf dieses Maß nicht unterschreiten, um das Auswechseln von Elektroheizstäben zu ermöglichen. 
** Bei ausgewählten Modellen ist ein Temperaturbereich von bis zu 105 °C und 150 °C verfügbar.
* Ausgewählte Modelle sind als 690V-Ausführung erhältlich.
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EP 900 – 1500 G2

Änderungen vorbehalten.

EP 26 – 52 E

Modell EP 26 E EP 42 E EP 52 E

Artikel-Nr. 1410 1412 1415

Leistung  26,25 kW 42 kW 52,5 kW

Leistungsstufe  7

Leistung/Stufe 3,75 kW 6 kW 7,5 kW

Strom 37,9 A 61 A 76 A

Spannung 400 V 3N~

Kabelflansch Kabelverschraubung Ø 
37 mm

 Ø 47 mm

Kabelanschluss 16 mm² 25 mm²  35 mm²

Rohranschluss R 32 Außen

Max. Betriebsdruck 4 bar *

Wasservolumen 17 Liter

Gewicht, leer 42 kg 50 kg

Höhe × Breite × Tiefe 779 x 276 x 630 mm  
+ rohranschluss

Änderungen vorbehalten.

* Andere Druckklassen auf Anfrage.
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EK 13

EK 15   E

Modell EK 13 EK 15 E

Artikel-Nr. 1210 1212

Leistung  13 kW 15 kW

Leistungsstufe  3 7

Leistung/Stufe 6+4+3 kW 2,1 kW

Strom 18,8 A 21,2 A

Spannung 400 V 3N~

Hauptschalter Ja

Zeitverzögerung Ja

Lastschutz Zubehör Yes

Max. Betriebsdruck 3 bar

Wasservolumen 4 Liter

Gewicht, leer 13 kg

Höhe × Breite × Tiefe 278 × 175 × 585 mm  
+ rohranschluss

Modell EP 900 G2 EP 1080 G2 EP 1200 G2 EP 1400 G2 EP 1500 G2

Artikel-Nr. 5850 5852 5854 5856 5860

Leistung  900 kW 1080 kW 1200 kW 1400 kW 1500 kW

Leistungsstufe  30

Leistung/Stufe 30 kW 36 kW 40 kW 46,6 kW 50 kW

Strom 1299 A 1559 A 1732 A 2021 A 1255 A

Spannung 400 V 3~ * / externe steuerung 230 V ~ 690 V 3~ **

Temperatur 20–95˚ (105˚, 150˚ ***)

Kabelflansch 4 × FL 33,2 × Ø 60 mm

Kabelanschluss 8 × 70–240 mm² Cu/Al

Rohranschluss Vorlauf/Rücklauf DN150 PN16  

Sicherheitsrohr 2 × R50 Außen

Max. Betriebsdruck 0,6 MPa (6 Bar)

Wasservolumen 610 Liter

Gewicht, leer 840 kg 880 kg 900 kg 920 kg 930kg

Mindestraumhöhe **** > 2 500 mm

**** Die Raumhöhe darf dieses Maß nicht unterschreiten, um das Auswechseln von Elektroheizstäben zu ermöglichen.   ** Externe Kontrolle 230 V ~.

*** Bei ausgewählten Modellen ist ein Temperaturbereich von bis zu 105 °C und 150 °C verfügbar.* Ausgewählte Modelle sind als 690V-Ausführung erhältlich.
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Änderungen vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Zubehör
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Elektroheizstäbe

* Bezieht sich auf die Einschublänge des Heizstabs.

Lüftersatz 
Senkt die Temperatur im 
Schrank des Elektroheizkes-
sels, wenn die Umgebungs-
temperatur zu hoch ist. 

Passend zur: EP G2-Serie

Raumeinheit 
Raumthermostat mit Alarm. 

Passend zur: EK 15 E, EP 26 E  
und EP 42 E

MODBUS
BACnet

Sicherheitsaus-
rüstung 
Werkseitig montierte 
und vormontierte 
Sicherheitseinrichtung. 

Passend zur: EP G2-Serie

Modbus/BACnet
Digitale Steuerung mit vielen 
praktischen Funktionen. Zeigt 
Kesselinformationen wie 
Temperatur und Druck sowie 
Alarme an. 

Passend zur: EP G2-Serie

Außenfühler 
Erforderlich für die UTK-
Funktion (Klimaregelung über 
Außentemperatur). 

Passend zur: EP G2-Serie,  
EK 15 E, EP 26 E und EP 42 E.

BBH83-500
Hülsenwerkzeug 500 mm. 
Geeignet für die Montage 
von Elektroheizstäben mit 
2”-Gewindeanschluss.

* EPVP ist standardmäßig in EP 31 G2 – EP 119 G2 integriert.

Modell 1510 2210 3010 4510 6010 6010 L 6002 9002 6003 F 9003 F 9003 FL

Artikel-Nr. 1001 1002 1003 1004 1005 1008 1020 1021 1032 1034 1036

Leistung  1,5 kW 2,25 kW 3 kW 4,5 kW 6 kW 6 kW 6 kW 9 kW 6 kW 9 kW 9 kW

Leistungsstufe  1 2

Leistung/Stufe 1,5 kW 2,25 kW 3 kW 4,5 kW 6 kW 6 kW 3 kW 4,5 kW 3 kW 4,5 kW 4,5 kW

Spannung 400V 3N~ (230V~) 400V 3~ 400V 3N~

Strom,  
Höchstleistung 2,2 A 3,25 A 4,3 A 6,5 A 8,7 A 13 A 8,7 A 13 A

Temp. Bereich 30 – 85 °

Hauptschalter Ja

Enclosure class IP X1

Schutzart 1,9 kg 1,9 kg 1,8 kg 2 kg 2,1 kg 2,6 kg 3,2 kg

Länge* 285 mm 285 mm 285 mm 385 mm 400 mm 400 mm 345 mm 400 mm 345 mm 400 mm 470 mm

EPVP
Dialogbox zur Umwandlung des 
binären 3-Bit-Steuersignals von 
der Wärmepumpe in ein 0–10V- 
Signal, das die Leistungssteue-
rung des elektrischen Heizkessels 
übernimmt. 

Passend zur: EP G2-Serie*

Weiteres Zubehör ist 
erhältlich unter  

varmebaronen.de
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Heizanlagen aus schwedischer Herstellung seit 1975
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